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前言

感谢您购买我们的产品！阅读此说明书将有助于配置、管理和维护本产品。

这本手册将向您提供关于胖AP系列的硬件安装、启动、配置和管理等方面的指南。 

由于浏览器插件的问题，其他浏览器可能导致显示不正常、无法保存信息的问题。使用

产品前，建议您下载谷歌浏览器chrome，通过谷歌浏览器进行设备的配置。

说明书中所提到的“设备”、“本设备”、“产品”、“本产品”等名词，如无特别说明，均

指本设备。说明书中涉及到 IP 地址等数据信息均为举例说明，具体请以实际情况为准。

说明书中涉及到的网线均指两端都为T568B标准接头的直通线。说明书中涉及的产品图

片仅供参考， 产品的硬件或软件会不定期更新，具体请以实物为准。

本产品支持POE供电及12V 1.5A DC供电，用户可以根据现场环境自由选择。

注意：设备分24V非标及48V标准供电版本，具体以实物为准，产品标签上有注明供电版

本。当有多台设备安装时，请注意核实，勿乱接电源，接错电源有可能导致设备烧毁。

说明书使用约定：

一.产品供电

二.硬件连接

安装

路由器

WAN

LAN

Internet

Internet

AP

AP

POE电源模块

LAN POE

RST

RST

WAN LAN

LAN/WAN

LED DC

PC

硬件连接

路由器+AP

胖AP单独使用

方案A

方案B

双口AP接线方式

单口AP接线方式
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警告：

由于24V POE为非标供电，供电模块及交换机不带检测功能，经过POE电源适配器处

理，网线将携带24V电压。如设备是24V版本，请接自本设备的WAN口上，接在本设备

的LAN口上，有可能导致设备烧毁。由此带来的损坏，我司将拒绝保修。

RESET：工作模式切换/复位按钮。

AP/中继模式下：按2-5秒内，松开，设备切换成网关模式，此时设备上的模式状态灯点

亮；6-9秒内，松开，不执行任何动作；10秒以上，松开，设备进行复位。

WAN端口：支持POE供电，连接外网，可接ADSL猫或小区带宽，在AP、中继模式下，

该WAN口切换成LAN口。

LAN端口：局域网端口，可连接网络终端，AP模式下网络功能和WAN口相同。

DC：12V 1.5A直流电源接口。

三.按键接口说明

说明：安装说明中的中继模式包含WDS中继及万能中继。

四.指示灯说明

1.双网口单频胖AP：指示灯（电源指示灯、WiFi指示灯、模式状态灯）

2.单网口/面板胖AP：指示灯（WiFi指示灯）

指示灯

前面板WiFi

前面板电源

指示灯

指示灯

前面板模式

状态灯

网口指示灯 绿色

绿色

绿色

绿色

颜色 状态

长亮

熄灭

长亮

熄灭

长亮

熄灭

熄灭

闪烁

说明

设备通电正常

设备通电异常或出现故障

有SSID

无SSID

网关模式

AP模式、中继模式

有数据传输

网络接口断开

指示灯

前面板WiFi

指示灯
绿/蓝色

颜色 状态

长亮

熄灭

说明

有SSID

无SSID
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电脑有线连接到本产品LAN口/POE电源LAN口/POE交换机的Uplink口，或无线连接至

“FAP_2G_XXXX”（XXXX为设备MAC地址后四位）；无线、有线连接设备，只能二选

一，不可同时连接。连接后，按以下步骤进行操作：

1）打开电脑-右键【网络】-【属性】-【更改适配器设置】；

2）鼠标右键点击【本地连接】，选择【属性】；

3）在【属性】对话框中双击【Internet协议版本4（TCP/IPv4）】（如下图1左图）；

4）在【Internet协议版本4】对话框中，确认选项为【使用下面的IP地址】，IP地址设置

为169.254.254.X（X为1-253任意数字），子网掩码设置为255.255.0.0（如下图1右

图），【确定】退出。

一.电脑设置

初次配置

3.双频胖AP：指示灯（模式指示灯）

指示灯

前面板模式

指示灯

网口指示灯 绿色

绿色

颜色 状态

长亮

熄灭

闪烁

说明

AP模式/中继模式

网关模式

有数据传输

网络接口断开

蓝/红色 长亮

       .         .        .   

       .         .        .   

       .         .        .   
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DEVICE MANAGEMENT PLATFORM

设备管理平台

1.打开谷歌浏览器，在地址栏输入：169.254.254.254，出现登录界面，设备账号和登录

密码输入admin，回车即可登录设备管理页面。

二.登录设备管理界面

胖AP有4种工作模式，AP模式/网关模式/WDS中继/万能中继，模式之间可以互相切

换。

三.工作模式

1）设备默认为AP模式，只是简单的将有线网络和无线网络互转，不做其他处理。在

AP模式下，物理WAN口和LAN口都充当LAN口的作用，设备IP地址为DHCP自动获取，

也可以根据网络情况设置静态的IP地址。

1.AP模式

网络设置

网络设置
工作模式 AP模式

2）WLAN配置：打开无线配置-WLAN配置，单频AP会有一个FAP_2G_XXXX的信号；
双频AP下会有一个FAP_2G_XXXX和一个FAP_5G_XXXX的信号。点击【操作】中的【编

辑按钮】可对AP的无线WiFi名字和密码进行修改，点击【添加】按钮可以新增无线SSID，
单频AP最多支持8个SSID，双频AP最多支持16个SSID。

4

记住密码 登录

登录密码

登录账号 admin



3）WIFi分析仪：分析仪能分析周围无线信道的使用情况，请尽量选择干净无干扰的无线

信道（即曲线较少的信道，如可能2.4G设备尽量和其他曲线错开5个信道，5.8G设备错

开1个信道）使用，避免信号干扰。

序号

已启用

第1至 1条结果 总共 1条 第一页 上一页 下一页 最后一页1

查找每页展示 10状态

云端管理

无线配置

WLAN配置

SSID 加密方式 频段 操作

1 FAP▁2G ▁ 5A73 none 2G

状态

无线配置

WLAN配置

WiFi分析仪

Radio配置

无线用户

-30dBm

-40dBm

-50dBm

-60dBm

-70dBm

-80dBm

-90dBm

milamila6

milamila2

ChinaNet-EcwA

LAFALINK-2G

园区计费

QL-2G

QL-2G

ChinaNet-f4XD

111

TP-LQNK2GAF0

TP-LINK_fi3EB6
QL-2G

ChinaNet-KTyf
HP-Prit-8A-LasecJet Pro MFP

QL-2G

LF-广告

BJHZHB

ChinaNet-LXCC

ChinaNet-C2sD

QL-2G

顺便科技公司2-

i-mu3

welcome to wcb.2

welcome to wcb

welcome to wcb.4

QL-2G

welcome to wcb.3

QL-2G

ChinaNet-EC8d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

刷新

1211

ChinaNet-3QzS

状态

无线配置

系统

WLAN配置

WiFi分析仪

Radio配置

无线用户

2G配置 无线优化

启用

无线协议

信道带宽

工作信道

功率

最大用户数

bgn

auto

auto

auto dBm

72

4）Radio配置：设置设备的无线协议、信道带宽、工作信道、功率、最大用户数（密集

区域布点下信道带宽建议调整到20MHz）。
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云端管理

云端管理



1

2

第 1 至 2 条结果    总共 2 条 

18:d2:76:49:a8:cc

00:0c:e7:ee:2d:cb 2G

2G

接入频段

(-88dBm)FAP▁2G▁5A73

(-48dBm)FAP▁2G5A73

无线配置

WLAN配置

WiFi分析仪

Radio配置

无线用户

查找每页展示 10

第一页 上一页 下一页 最后一页1

SSID序号 MAC

5）无线用户：查看当前接入AP的无线用户。

1）网关模式是把设备当作网络出口，当作路由器使用，支持NAT和路由选路下报文转发

的部署方式，网关模式下，设备LAN口地址默认为172.16.0.1，WAN口默认自动获取。

2.网关模式

2）WAN设置

WAN口接入方式有：自动获取、PPPoE、静态IP，根据现场的实际环境合理的设置

WAN。

自动获取：自动从上级网络获取IP地址、子网掩码、网关和DNS。

PPPoE：输入指定的宽带账号密码拨号上网。

?

?

?

?

WAN

wan

自动获取 PPPoE 静态IP接入方式

使用网关跃点

MAC地址

设置MTU 1500

18:40:84:01:58:73
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3）LAN口设置

网关模式默认的IP地址为172.16.0.1，默认情况下不用修改，如需修改，请根据设置的

IP地址和子网掩码的网络类型来对起始和结束分配的IP地址进行修改，请勿超出IP地址的

范围。

静态IP：输入宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、网关和DNS连接网络。

LAN

小时

?

?

?

?

?

?

启用DHCP

起始分配地址

结束IP地址

租用时间

DNS1

DNS2

172.16.0.100

172.16.8.99

12

自动

7

基本配置

lan

IP地址

子网掩码

172.16.0.1

255.255.0.0

DHCP配置



4）流量控制

网关模式具备对局域网用户流量控制功能。

流量策略配置

配置步骤

1

3

2

参数

地址范围

共享下载

单机下载

单机上传

共享上传

说明

用户的IP在这个范围内时，才进行流量控制

该地址范围内，所有用户最大的下载带宽

该地址范围内，所有用户最大的上传带宽

单个用户最大的下载带宽

单个用户最大的上传带宽

     配置案例：某公司的出口带宽为下行100M，上行8M，研发部的电脑的IP范

围在192.168.1.10-192.168.1.30之间，每台电脑需要限制上传100KB/s以内，下

载限制在500KB/s以内，整个研发部的带宽限制上传在500KB/s以内，下行

5MB/s以内。

点击【添加】，配置如下，然后点击【确定】。

流量控制 ?

总出口上传配置

总出口下载配置

8

100

Mbps

Mbps

保存
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单机上传

单机下载

共享上传

共享下载

100

500

500

5

流量控制配置

关闭 保存

流量配置 ？

基本配置

研发部名称 ？

地址范围 192.168.1.10-192.168.1.30 ？

启用

MB

KB

KB

KB

/s

/s

/s

/s

流量控制 ?

总出口上传配置

总出口下载配置

8

100

Mbps

Mbps

保存

研发部

序号 名称 地址范围 共享下载 共享上传 单机下载 单机上传 状态 操作

1 192.168.1.10-192.168.1.30 5MB/s 500KB/s 500KB/s 100KB/s 已启用

添加 删除

第1至 1条结果 总共 1条
第一页 上一页 下一页 最后一页1

查找每页展示 10

设置完成后配置如下。4
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点击“扫描SSID”，设备将扫描附近的所有WIFI信号并列表显示出来；中继SSID加密方

式会自动选择连接的WiFi相同的加密方式，输入和需要连接的WiFi相同的密码。

3.WDS中继

中继设置

中继SSID

WPA2-PSK

MAC地址

中继SSID加密方式

中继SSID网络密码

MAC地址

无线网络密码

扫描SSID

锁定

与目标路由一致无线网络设置

手动输入

？

是否锁定MAC地址：勾选后，设备只与需要连接的AP连接，不再连接其他设备。

无线网络与目标路由一致：是指中继发射出来的信号SSID、信道、加密方式均与目标路

由相同。如不勾选，须手动设置AP发射出来的WiFi名字和密码等信息。

中继状态 成功

-53dBm

18:40:A4:AE:33:87

1

信号强度

被中继网络

信道

中继选项 查看中继状态

点击查看中继状态可以查看中继后的状态信息。

注意：

WDS中继只能中继连接我司胖AP系列产品，其他产品暂不支持；原发射信号的AP需要
在“无线配置-WLAN配置”页面信号配置中勾选“是否启用WDS”方可中继成功。
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是指设备以接入端的模式接入到上层无线网络中，同时将网络通过NAT转换发射WiFi信

号供其他无线终端使用。设备本身发射的WiFi信号的名称不能与上层WiFi信号名称相

同，设备有线网络接口充当LAN口功能，LAN口IP地址段不能与源信号分配的IP地址段

相同。

【中继设置】：与“WDS中继”配置说明相同。

【WAN口设置】：是指设备中继上层胖AP需要配置的网络接入方式，请根据现场网络情

况修改。

【LAN口设置】/【流量控制】：与“网关模式”配置说明相同。

4.万能中继

WLAN管理
X

WLAN参数

启用

？SSID FAP_2G_4000

加密类型

加密方式

隐藏该SSID

是否启用wds

不加密

不加密

云端管理

浏览器访问www.tianwifi.net注册账号，云端登录账号填写自己在云端申请的账号，

云端服务器地址填写www.tianwifi.net（设备工作在各种模式下均可连接云端），云

端描述名自定义，最后点击【保存】即可连接云端。

1

11



状态

网络设置

无线配置

云端管理

系统

云端登录账号

云服务器地址 www.tianwifi.net

FAP云设备描述

云端连接状态 已连接www.tianwifi.net

基础选项

ceshi

浏览器登录网站www.tianwifi.net-输入账号密码登录云端-区域管理-设备管理里即可

找到绑定的AP，点击【远程设备管理】即可远程登录AP。

2

说明：云端登陆账号为云端服务器地址申请的账号，此“ceshi”为举例说明，请以

实际情况为准。

在线

远程设备管理

0
当前用户总数

硬件型号

设备管理

ac-fap

00:03:7f:02:40:00

V3.2-201704070653

10分钟

FAP

固件版本

在线时长

设备描述

设 备  I D

区域移动

编辑

12

注意：云端管理，只支持设备的远程配置设置，绑定设备数量不限制；不支持认证、

数据统计、业务功能。

云端管理



手机端管理

手机端支持10台以下AP的集中管理，是为了方便管理同一局域网内所有胖AP设备的

一个功能。在局域网内接入多台AP设备，手机连接任意一个SSID，访问1.1.1.1进入

登录页面，输入默认账号admin，密码admin，点击【登录】即可进入【设备列

表】。

1

Fap-3.3

00:03:7f:02:40:00
<

点击【设备列表】中的设备即可进入设备管理界面首页（如下左图所示），点击

   按钮即可切换到设备配置列表选项（如下右图所示）。

2

13

设备列表

当前设备

？

用户名

密码

设备管理平台

登录

记住密码

设备列表可以看到所有在这个局域网内的所有胖AP设备，通过设备列表可以访问所有

在线胖AP设备，点击设备列表里的AP可配置该AP的参数（包括AP无线的SSID和密

码，信道、功率和无线优化等参数）。



点击【网络】按钮，即可对设备的接入网络方式进行配置，手机管理界面不支持设备

工作模式变更，如需调节设备工作模式，请使用电脑登录设备配置页面配置。

14

首页

CPU 内存 用户

10% 26% 1

br-lan

---- --

br-lan

100Mbps 全双工

首页

CPU 内存 用户

10% 26% 1

br-lan

---- --

br-lan

100Mbps 全双工

设备管理平台

状态

状态详情

网络

云端

无线

同步

系统

网络

接入方式 DHCP配置

+

保存

网络

接入方式 DHCP配置

+

保存

DHCP配置

静态配置

3



点击【WLAN配置】按钮，将列表显示设备所有信号列表，点击信号名称即可配置该

信号的无线参数。

点击【Radio配置】按钮，即可对AP的无线参数配置及无线优化。

配置详情

启用

SSID

隐藏该SSID

启用WDS

加密类型

加密方式

频段

设备过滤

不加密

不加密

2G

不过滤

FAP_2G_4000

保存 删除

WLAN配置

FAP_2G_4000

+

Radio配置

2G配置 无线优化

广播提速

终端速率限制

多播优化

AP隔离

启用用户间平均分配带宽

自动提速

1Mbps

保存

Radio配置

无线优化2G配置

启用

无线协议 auto

auto

auto

auto

72

信道宽带

工作信道

功率

最大用户数

保存

15

4
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点击【同步】按钮，启动配置同步后局域网内其它所有胖AP设备的SSID、 无线加密

方式及密码、自动重启，全部自动同步成点击保存同步配置的AP。

定时重启：如功能开启用，当到达指定时间，设备无用户连接时设备将自动重启；如

指定时间有无线终端连接信号使用将延迟到无人使用后再自动重启。

以下几种特殊场景下的胖AP使用：

1）如一台刚出厂的胖AP设备，那么当它接入局域网的时候，它的配置会自动被其

他AP同步。

2）如一台在其他局域网内配置过的胖AP设备，那么当它接入局域网时，它会出现

带“新”字标识符号，当不对它进行操作时，新设备与其他AP完全独立；当进入它页

面设置时，点击保存并同步配置，则其他AP全部同步它的配置，并且"新"会消失。

3）胖AP在设备列表中，在线的设备显示在线，离线会在设备列表中显示离线（颜色

变灰），当离线的设备重新上线时，原离线设备信息会消失（类似于DHCP列表），

重新获取在线信息，离线超过一天的设备信息自动清除。

同步

启用配置同步

定时重启

定时重启时间 03:00

保存并同步配置

AP使用小贴士
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1.长按RESET复位按钮2-5秒，由AP模式变成路由模式，此时设备自带的无线信号为

ROUTE_2G_XXXX，如设备支持5G将同时发射另外一个无线信号

（XXXX为设备的MAC地址后四位）。
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2.无论是设备工作在何种模式，电脑端（无线连接或有线连接）都可以通过IP地址：

169.254.254.254或者手机端通过IP地址1.1.1.1登录设备，前提是手机或者电脑端必

须能自动获取到IP地址。

3.设备工作在AP模式下，手机端才能通过1.1.1.1登录设备后，可以管理局域网内所有

的设备。

4.切换为网关模式/万能中继后，此时设备为充当无线路由器功能，L AN口默认的IP地

址为172.16.0.1。

常见问题

忘记登录用户名和密码

无法通过WEB页面登录无线AP

管理界面

忘记无线网络的密码

无法获取IP地址

处理方法

恢复出厂设置，通过设备上的RESET按钮，长按

15秒，WIFI指示灯会熄灭，设备自动重启恢复到

出厂设置。

1.检查电脑的IP地址和设备是否在同一网段，是否

手动设置到其他网段。

2.把设备恢复到出厂设置重新连接。

3.确认设备的地址169.254.254.254没有被网络中

的其他设备占用。

4.请检查电脑，网线是否有问题，网线建议使用超

五类非屏蔽双绞线。

1.登陆WEB管理界面查看无线密码。

2.恢复出厂设置，默认无密码。

1.网关模式/中继模式下，检查设备是否开启

DHCP服务器。

2.WDS中继/AP模式下，检查上级网络连接是否正

常，或者局域网中的DHCP服务器是否正常工作。

WiFI指示灯不亮
1.登陆WEB管理界面查看WiFi是否开启。

2.开机30秒以后WIFI指示灯才正常显示。

ROUTE_5G_XXXX。
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